
Sonderformen



Modell: Sonderformen

Typ A

 Variante:
 A-L
 kleine Höhe links

 A-R
 kleine Höhe rechts

Größenbegrenzung (cm)

 Breite min:   30
 Oberschiene min.    --
 Breite max: 200
 Höhe max: 250

 SF möglich?   ja

Bedienung

 Drehstab/Zugschnur
 
Aufzug bis zum Beginn der

 Schräge möglich 

 Lamellenwendung

Typ B

 Variante:
 B-L
 kleine Höhe links

 B-R
 kleine Höhe rechts

Größenbegrenzung (cm)

 Breite min:   30
 Oberschiene min.   12
 Breite max: 200
 Höhe max: 250

 SF möglich?   ja

Bedienung

 Drehstab/Zugschnur
 
Aufzug bis zum Beginn der

 Schräge möglich 

 Lamellenwendung

Typ C

 Variante:
 C-L
 kleine Höhe links

 C-R
 kleine Höhe rechts

Größenbegrenzung (cm)

 Breite min:   30
 Oberschiene min.   12
 Breite max: 200
 Höhe max: 250

 SF möglich?   ja

Bedienung

 Drehstab
 

Nur Lamellenwendung möglich

Typ D

 Variante:
 D-L
 kleine Höhe links

 D-R
 kleine Höhe rechts

Typ E

 Variante:
 E-L
 kleine Höhe links

 E-R
 kleine Höhe rechts

Größenbegrenzung (cm)

 Breite min:   30
 Oberschiene min.    --
 Breite max: 200
 Höhe max: 250

 SF möglich?   ja

Größenbegrenzung (cm)

 Breite min:   30
 Oberschiene min.    --
 Breite max: 200
 Höhe max: 250

 SF möglich?   ja

Bedienung

 Drehstab
 

Nur Lamellenwendung möglich

Bedienung

 Drehstab
 

Nur Lamellenwendung möglich

Technische Weiterentwicklungen und Änderungen vorbehalten.

SUNBIENTE-Classic-Jalousie 2008

Sonderform-Jalousien werden in Handarbeit modellbezogen gefertigt. Nachträgliche Änderungen (z.B. SF nachstanzen, Breite kürzen)
sind nicht möglich. Bitte geben sie Fertigmaße zur Produktion der Sonderform-Jalousien an.  



Typ FFGrößenbegrenzung (cm)

 Breite min:   30
 Oberschiene min:    --
 Breite max: 200
 Höhe max: 250

 SF möglich?   ja

Bedienung

 Drehstab/Zugschnur
 
Aufzug bis zum Beginn der

 Schräge möglich 

 Lamellenwendung

Typ FGrößenbegrenzung (cm)

 Breite min:   30
 Oberschiene min:    --
 Breite max: 200
 Höhe max: 250

 SF möglich?   ja

Bedienung

 Drehstab
 

Nur Lamellenwendung möglich

Typ G

 Variante:
 G-L
 Bogen links

 G-R
 Bogen rechts

Größenbegrenzung (cm)

 Breite min:   40
 Oberschiene min:    --
 Breite max: 200
 Höhe max: 200

 SF möglich?   ja

Bedienung

 Drehstab
 

Nur Lamellenwendung möglich

Typ H

Typ K

Größenbegrenzung (cm)

 Breite min:   30
 Oberschiene min:    --
 Breite max: 200
 Höhe max: 200

 SF möglich?   ja

Größenbegrenzung (cm)

 Breite min:   50
 Oberschiene min:    --
 Breite max: 200
 Höhe max: 200

 SF möglich? nein

Bedienung

 Drehstab/Zugschnur
 
Aufzug bis zum Beginn des

 Bogens möglich

 Lamellenwendung

Bedienung

 Drehstab
 

Nur Lamellenwendung möglich

Sonderform-Jalousien werden in Handarbeit modellbezogen gefertigt. Nachträgliche Änderungen (z.B. SF nachstanzen, Breite kürzen)
sind nicht möglich. Bitte geben sie Fertigmaße zur Produktion der Sonderform-Jalousien an.  

Technische Weiterentwicklungen und Änderungen vorbehalten.

SUNBIENTE-Classic-Jalousie 2008




