Typenubersicht

Typ S Classic

Typ M Classic und Classic+

Trager- Einzel- Trager- Kassette Kassette Einzel- Trager- Kassette
profil trager profil rund eckig trager profil rund
S2000 M1000 M2000 M3000 M4000 M1000+ M2000+ M3000+
max. Abm naen 1,60 x 2,80 x 2,80 x 2,80 x 2,80 x
ax. Abmessunge 2,00m 3,00 m 3,00 m 3,00m 3,00 m
Bedienung  Option
g Kette S2000 M1000 M2000 M3000 M4000 M1000+ M2000+ M3000+
g Kette Seil- S2010 M1010 M2010 M3010 M4010 M1010+ M2010+ M3010+
fuhrung
P
g Kette % Profil- M3020 M4020 M3020+
fuhrung
g Kurbel M1100 M2100 M3100 M1100+ M2100+ M3100+
g Kurbel Seil- M1110 M2110 M3110 M1100+ M2110+ M3110+
fihrung
@1
g Kurbel m% Profil- M3120 M3120+
fihrung
7 Motor M1200 M2200 M3200 M4200 M1200+ M2200+ M3200+
% Motor Seil- M1210 M2210 M3210 M4210 M2210+ M3210+
fuhrung
@ﬂ
% Motor %Proﬂl— M3220 M4220 M3220+
fihrung
M1000+ M2000+ M3000+
Kunststoffkette
4,5x6mm mit [o) o) (e} (o] o
Sicherheitsadapter
Kunststoffkette
(Metallkette optional) ™ ° ® ° ° ° ° ®
: 4,5x6mm mit Wand-
haken
Kunststoffkette o) o o
b 6x12mm
® = Standard O = Option GroBe  Typ Bedienung Option
S -1 Einzeltrager -000 Kette -10 Seilfihrung
M -2 Tragprofil -100 Kurbel -20 Profilfiihrung
P-M -3 Kassette rund -200 Motor
L -4 Kassette eckig



Typenubersicht

Typ M Classic+ ] Typ L Classic

Kassette Einzel- Trager- Kassette | Kassette
eckig trager profil rund eckig
M4000+ L4000
%
max. Abmessungen 3?:(?:1
Bedienung Option
u Kette M4000+ L1000 L2000 L3000 L4000
u Kette Seil- M4010+ L1010 L2010 L3010 L4010
fihrung
P
u Kette m% Profil- M4020+ L3020 L4020
fihrung
g Kurbel M4100+ L1100 L2100 L3100 L4100
g Kurbel Seil- M4110+ L1110 L2110 L3110 L4110
fihrung
gﬂ
g Kurbel m% Profil- | M4120+ L3120 L4120
fihrung
& Motor M4200+ L1200 L2200 L3200 L4200
% Motor Seil- M4210+ L1210 L2210 L3210 L4210
fihrung
ﬂlﬂ
& Motor % Profil- | M4220+ L3220 L4220
fihrung
Kindersicherheit M4000+
% Kunststoffkette
! 4,5x6mm mit
ﬁ Sicherheitsadapter
Kunststoffkette
(Metallkette optional)
4,5x6mm mit \Wand- . © © © ©
haken
Kunststoffkette o P P P P
< 6x12mm
® = Standard O = Option GréRe  Typ Bedienung Option
S -1 Einzeltrager -000 Kette -10 Seilfihrung
M -2 Tragprofil -100 Kurbel -20 Profilfihrung
P-M -3 Kassette rund -200 Motor
L -4 Kassette eckig



